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Extreme Wet Lube Es un producto específicamente 

formulado para la lubricación de cadenas de 

bicicleta en condiciones de húmedo.  

Extreme Wet Lube contiene inhibidores de corrosión y 

ésteres que proporcionan una excelente resistencia al 

agua. Gracias a esta tecnología se evita la 

desaparición prematura del lubricante por el efecto 

de “lavado físico” del agua.  

Merlin Extreme Wet lube está desarrollado para 

asegurar lubricación en lluvia extrema, trayectos con 

zonas de agua y barro. Gracias a sus aditivos 

antioxidantes, tiene un excelente comportamiento 

incluso en ambientes salinos.  

 

Modo De Empleo  

Es recomendable  desengrasar y limpiar la cadena, 

eliminando cualquier resto de antiguos lubricantes 

Para ello se puede usar Merlin Degreaser Bio, 

Degreaser Pro o Merlin Degreaser Fast.  

Con la cadena limpia y seca, girar las bielas en el 

sentido opuesto a la marcha, mientras se aplica una 

cantidad de Extreme Wet Lube en la parte superior de 

la cadena.  

Se recomienda volver a aplicar el producto cada 400 

kms en bicicleta de carretera o cada 200 Km. en 

bicicleta de montaña, dependiendo de las 

condiciones.  

Presentación 

Envase con cánula aplicadora de 125 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


